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3.05.- FUSTERIA EXTERIOR 
 
3.05.1.- METÀL·LICA 
 
    Art.1.- Els elements constitutius de la façana seran de dos tipus: a) D'alumini anodizat extrusionat, muntat sobre premarc d'acer 
galvanitzat; b)  De ferro galvanitzat. 
    Art.2.- Els elements galvanitzats de l'acer hauran de ser d'un gruix de 40 micres. 
    Art.3.- Tota la cargoleria estarà dimensionada d'acord amb l'esforç que hagi de suportar podent ser d'alumini, d'acer inoxidable 
o acer normal degudament protegit per un procediment galvano-plàstic. 
    Art.4.- Amb la finalitat d'assegurar l'estanqueïtat de les unions situades a l'exterior, haurà d'utilitzar-se un material per a juntes o 
segellat, inalterable a la intempèrie de plasticitat permanent i no esquerdejable. 
    Art.5.- En les unions situades en l'interior del mur cortina es permet l'ús, a més dels materials llurs característiques es senyalen 
a l'art. 4, d'altres, que encara que no siguin resistents a l'intempèrie, garantitizin la seva funció. 
    Art.6.- Cap dels elements components de la reixa de la façana lleugera ni dels paraments metàl.lics de la mateixa, practicable o 
no, haurà de suportar una fletxa de 1/300 de la llum a una càrrega de pressió definida a la Norma NTE. 
    Art.7.- Tots els elements de paraments metàl.lics hauran de portar abans de la seva col.locació en obra, una mà d'imprimació 
"wash-primer" o antioxidant de galvanitzant. 
    Art.8.- El gruix de la capa d'acer que constitueixi els elements del parament serà com a mínim el següent: gruix de bastiments 
1,5 mm, gruix de fulls 1,2 mm i gruix de ribets 1,0 mm. 
    Art.9.- Els marcs metàl.lics seran rebuts en obra segons els casos previs monjos especials de regulació, amb ancoratges pel 
procediment "rocspit" o altres que la Direcció Tècnica recomani segons els casos. 
    Art.10.- S'efectuarà un   perfecte segellat entre els elements metàl.lics i l'obra per mitjà de màstic sintètic segons s'indica més 
endavant. 
    Art.11.- Qualsevol element de façana haurà de resistir les pressions de vent definits en els projecte general i corresponent a la 
Norma MV.101.1962 (accions en l'edificació). 
    Art.12.- La permeabilitat a l'aire per a la part de façana lleugera sense elements practicables no haurà de ser superior a 0,3 m3 
hora per 2m de façana. Per als elements practicables, haurà de tenir-se en compte l'art.    de Plec de Condicions per a paraments 
metàl.lics. 
    Art.13.- No haurà d'existir la més lleu penetració d'aigua en cap de les juntes fixes. Els elements practicables compliran els 
requisits exigibles a l'art.     del Plec de Condicions per a fusteria. 
    Art.14.- Es compliran les especificacions relatives a aquest capítol definides en el Plec General de Condicions per a l'Edificació, 
de la Direcció General d'Arquitectura, així com les Normes de la Direcció general de l'Habitatge publicades fins aquesta data.  
    Art.15.- El fabricant dels elements de façana lleugera oferirà garantia contra qualsevol defecte de construcció, muntatge i 
segellat de la mateixa, en el ben entés que anirà al seu càrrec i a expenses exclusivament, el subsanar qualsevol defecte de la 
façana provocada per agents aliens no previstos en aquest Plec de Condicions, durant el temps de vigència de la garantia. 
    Art.16.- Els elements s'ajustaran a les mides de Plànols i Estat d'Amidaments, subordinades al replanteig posterior de l'obra, per 
a la seva execució definitiva. 
    Art.17.- Es compliran així mateix els arts. 14, 15 i 16 corresponents al capítol IX d'aquest Plec de Condicions. 
    Art.18.- Es defineix les següents escaires per als paraments metàl.lics: elements practicables 40.45 mm, marc corredís 80.40 
mm i full corredís 60.30 mm, amb els gruixus mínims de 20 mm anoditzat segons les Normes del CENIM. En qualsevol cas 
l'acceptació dels perfils a emprar hauran de ser confirmats per la Direcció Tècnica en l'acceptació d'ofertes. 
    Art.19.- Els elements auxiliars dels paraments metàl.lics, com pomel.les, manetes, frontisses, etc. seran els que prèvia 
presentació de la mostra hagin sigut acceptats per la Direcció Tècnica. Els agafadors de les portes seran d'acer inoxidable. 
    Art.20.- Es defineixen en els plànols corresponents aquells elements que són practicables, abatibles o corredissos. 
 
3.05.2.MURS CORTINA 
 
    Art.1.- Tots els elements que constitueixen aquest capítol compliran les Normes que corresponguin. establertes en el Plec de 
Condicions Particulars redactat per al capítol: Serralleria. 
    Art.2.- Els elements d'espera dels murs aniran ancorats als elements massissos de formigó dels forjats mitjançant l'ús de tacos 
metàl.lics d'expansió,  fixats per trepant i una penetració mínima de 50 mm. 
    Art.3.- Quan es tracti d'ancoratges a murets de rajol o farcits de morter s'empraran potes d'acers amb una penetració mínima de 
10 cm. i ganxos a l'extrem empotrats. 
    Art.4.- Un cop realitzades les unions dels elements en obra per mitjà de soldadura, un cop acabada i polida, es procedirà 
immediatament a donar una mà de mini electrolític en aquestes zones, supòsit que la resta  portarà una mà de la mateixa pintura 
a la sortida del taller. 
    Art.5.- Els elements practicables seran determinats per la Direcció Tècnica d'acord amb el que s'estableix als plànols de 
projecte i el pressupost passat per l'Industrial. 
    Art.6.- La construcció dels elements practicables la determinarà la Direcció Tècnica, conjuntament amb l'Industrial, amb la 
finalitat de dissenyar les finestres amb la màxima estanqueïtat. 
    Art.7.- La Direcció Tècnica haurà d'aprovar, un cop fet el replanteig per l'Industrial, la forma d'execució i subjecció dels murs de 
cortina mitjançant la col.locació d'una part dels mateixos a mode de mostra. 
    Art.8.- Es posarà molta cura en l'execució de les soldadures, amb la finalitat d'assegurar una perfecta estanqueïtat en l'interior 
dels perfils. 
 
3.05.3.SERRALLERIA 
 
    Art.1.- Tots els elements que constitueixen aquest capítol s'ajustaran en dimensions i qualitats al que es senyala en l'Estat 
d'Amidaments, als Plànols de detall del Projecte, i als que del replanteig es pugués derivar facilitats per la Direcció Tècnica de 
l'obra. 
    Art.2.- L'Industrial es responsabilitza que les mides dels elements facilitatts coincideixin amb les del replanteig aprovat en l'obra 
per la Dirección Tècnica. 
    Art.3.- Es complirà el previst en els arts. 1 a 181 del capìtol VI del Plec General de Condicions de l'Edificació de la Direcció 
General d'Arquitectura. 
    Art.4.- En qualsevol moment i sense previ avís, la Direcció Tècnica podrà realitzar una visita al taller on es construeixin o 
muntin els elements de serralleria, per a comprovar qualitats, gruixus, formes i soldadures dels elements. 
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    Art.5.- Tots els elements no galvanitzats inclouen una primera mà d'imprimació protectora, sense que això suposi un augment 
de preu en aquest element, prèvia llur entrega en obra. 
    Art.6.- A les baranes d'escala es tindrà  especialment cura de la separació dels muntants verticals i la subjecció a la llosa o 
estructura portant de les mateixes, que es farà com a màxim cada 1 m. 
    Art.7.- Les gelosies metàl.liqes emprades com a paviment o tancament hauran d'estar convenientment galvanitzades i unides a 
la seva estructura muntant amb femelles i plaques galvanitzades. 
    Art.8.- La corbatura dels tubs d'acer es realitzarà en fred havent de quedar completament llises les superfícies del tub. El radi de 
corbatura vindrà determinat pel diàmetre i gruix del tub. 
    Art.9.- Els elements de protecció i tancament es realitzaran amb enreixat a simple torsió galvanitzat de qualitat sobre bastidors 
metàl.lics o pals de tub d'acer galvanitzat i malles electrosoldades de filferro galvanitzat sobre bastidors galvanitzats. Els gruixus 
de filferro i la mida de la malla seran determinats per l'Estat d'Amidaments, plànols de detall o per la Direcció Tècnica. 
    Art.10.- Els tancaments metàl.lics i de protecció hauran de complir amb el que s'estableix en les corresponents NTE  de la 
Direcció General de l'Habitatge. 
    Art.11.- La Direcció Tècnica podrà realitzar els assaigs, controls i proves que cregui necessari per a comprovar la qualitat dels 
materials i la seva execució tant en el taller com a peu d'obra. 
    Art.12.- Les unions dels diversos elements a l'obra, ja sigui per potes d'ancoratge, soldadures, cargols, etc., haurà de ser 
suficient per assegurar la seva perfecta rigidesa, podent-se exigir, per part de la Direcció Tècnica, major nombre d'unions si es 
comprova la manca de solidesa en l'ancoratge. 
    Art.13.- En les unions de tubs, caixons, etc., a l'interior, amb possibilitat de penetració d'aigua, les soldadures es realitzaran en 
cordó continu i amb molta precaució per a no deixar porus que favoreixin la penetració de l'aigua a l'interior. 
    Art.14.- El Constructor i l'Industrial preveuran les esperes necessàries per a què el dia fixat,  segons el planning de l'obra, poder 
realitzar l'ancoratge definitiu als diversos elements. Els sistemes d'ancoratge hauran de ser comprovats per la Direcció Tècnica, 
estant els seus preus inclosos en les ofertes corresponents. 
    Art.15.- S'inclouen, en els elements descrits en els Plànols i Estat d'Amidaments, els materials auxiliars i mitjans precisos per a 
realitzar al taller i obra els mateixos, fins el seu complet acabament i col.locació. 
    Art.16.- Aquells elements que, essent necessaris per a l'acabament o realització del que s'ha descrit, no figuressin en els Plànols o 
Estat d'Amidaments, hauran de ser consultats amb la Direcció Tècnica; en cas contrari suposa que el Constructor o Industrial es 
subjectarà al que la mateixa Direcció Tècnica pugués disposar o ordenar en el seu dia ja sigui mitjançant notes als Plànols existents 
o amb Plànols de detall complementaris. 

3.05.4.- VIDRIERIA 

    Art.1.- Tots els elements compresos en aquest capítol s'ajustaran a les especificacions corresponents, que figuren en l'Estat 
d'Amidaments. 
    Art.2.- Seran clars, diàfans, desenllustrats, raspats, premsats, o de dibuix, d'acord amb el que es preveu a l'Estat d'Amidaments. 
    Art.3.- Seran de gruix uniforme, perfectament plans, desprovistos de taques, bombolles, núvols, i altres defectes i hauran de 
tallar-se amb molta cura per a la seva col.locació. 
    Art.4.- A més a més de les condicions generals el Contractista queda obligat a ajustar-se a les mostres facilitades per la 
Direcció Tècnica i a col.locar a l'obra les proves que aquella consideri necessàries, d'acord amb el que s'especifica a l'art. 1 de 
l'epígraf 1 del capítol X del Plec General de Condicions. 
    Art.5.- Els miralls estaran constituïts per llunes platejades amb bany de mercuri protegit amb vernís, seran capaços de reflectir 
sense aberració els raigs lluminosos. 
    Art.6.- Hauran de satisfer totes les condicions que s'especifiquen a l'article corresponent a Decoració del Plec Gneral de 
Condicions. 
    Art.7.- El Constractista haurà de subjectar-se als procediments de fixació que s'especifiquen a l'Estat d'Amidaments. 
    Art.8.- Els vidres de tota classe de finestres, portes, etc. es muntaran ajustant-los amb molta cura en el vuit en què s'hagin 
d'encaixar. 
    Art.9.- Qualsevol que sigui el procediment de fixació emprat es netejaran amb molta cura els vidres que es col.loquin. 
    Art.10.- Els vidres es valoraran per unitats realment col.locats, als preus unitaris prèviament establerts. S'incloun en aquest preu 
el valor dels materials i llur col.locació, així com l'import dels elements auxiliars de qualsevol tipus que es necessitin. 
    Art.11.- El Contractista haurà de reposar sense cap càrrec tots els vidres de qualsevol tipus que es trenquin o s'esquerdin fins 
l'entrega provisional de l'obra. Igualment serà responsable de la neteja en l'esmentat termini, i es compliran en el que procedeixi 
les NTE/FVP.  
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3.06.- DIVISIONS INTERIORS  
 
    Art. 1.- Les divisions interiors es realitzaran amb totxana o senzill, segon els casos. 
    Art.2.- Els materials seran de qualitat, dimensions, resistències, color i característiques de les mostres que el Contractista 
general facilitarà a la Direcció Tècnica, abans de la replega dels mateixos.  Aquests materiales hauran de trobar-se a peu 
d'obra amb temps suficient per a poder ser aprovat per la Direcció facultativa en cada una de les partides. La textura, qualitat, 
color i resistència dels mateixos haurà de ser homogènia en tota l'obra, per a cada cas. Hauran de complir les Normes 
UNE-41004. 
    Art.3.- Les particions s'adequaran al que s'estableix a la NTE/PTL-1973. 
    Art.4.- Per a les divisions realitzades amb totxana s'utilitzarà per a la formació de les fàbriques un morter de CP-350 en 
dosificació 1:3. Les arenes perfectament netes, sense argilles, ni substàncies orgàniques, no enterbolint apreciablement 
l'aigua continguda en un recipient al ser introduïdes en aquest abans del seu ús. Es prohibeix l'ús de sorres de mar. L'aigua 
serà el més pura possible. Les despeses per la mateixa seran a càrrec del Contractista. Els aglomerants compliran el que 
s'estableix en el PCCH-64. S'exigirà l'addició d'un impermeabilitzant en massa, en dosificació 2% del pes del ciment. 
    Art.5.- Els envans per a tancaments de les cambres d'aire en els murs exteriors es prendran amb morter de CP- 350. Els 
envans normals i paredons, es realitzaran amb maó vuit pres amb guix, excepte les dues primeres filades amb ciment ràpid. 
    Art.6.- No es procedirà a aixecar paret, fins que no hagi sigut comprovat i autoritzat per la Direcció Tècnica el replanteig de 
la primera filada. Les fàbriques s'executaran amb trava senyalada en els plànols, prohibint-se el reblir interior amb tacos o 
troços menors de mig rajol. 
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3.07.- FUSTERIA INTERIOR 
 
    Art.1.- Tots els elements que constitueixen aquest capítol hauran d'ajustar-se a totes les característiques de qualitats, 
escaires, perfils, etc. especificades en el projecte i en els corresponents plànols de detall facilitats per la Direcció Tècnica. 
    Art.2.- S'empraran les fustes especificades en l'Estat d'Amidaments i plànols, aquestes fustes hauran d'usar- se sanes, ben 
curades, sense balcaments, estaran exemptes de nussos , corcs, esquerdes i en general de tots aquells defectes que 
indiquin malaltia del material i que per tant atentin contra la duració i bon aspecte de les obres. 
    Art.3.- Les mides de totes les peces s'ajustaran a les indicacions dels plànols i a les que figurin en els detalls i memòria que 
es facilitaran en el transcurs de l'obra. 
    Art.4.- La Direcció Tècnica podrà rebutjar qualsevol obra executada, en la que el material emprat presenti defectes que al 
seu judici siguin inadmissibles. 
    Art.5.- Tots els marcs que vagin a ser col.lcats en obra, hauran d'arribar a aquesta amb una mà d'imprimació d'oli. 
    Art.6.- Seran a càrrec del Contractista tots els corregits  de balcaments i defectes apareguts fins la recepció definitiva de 
l'edifici. 
    Art.7.- Tota la ferreria i escaires es fixaran amb cargols col.locats amb tornavís, sense emprat el martell. 
    Art.8.- La ferreria s'ajustarà al que s'indica en l'Estat d'Amidaments i d'acord amb les mostres i referències que facilitarà la 
Direcció Tècnica. 
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3.08.- ACABATS INTERIORS 
 
3.08.1.- GUIXOS 
 
    Art.1.- Els paraments interiors de façanes, travesses, mitjaneres i envans s'enguixaran amb guix blanc a bona vista o 
reglejat, segons s'especifica en l'Estat d'Amidaments. Sobre l'enguixat es procedirà a l'estesa del guix plafó, l'emblanquinat de 
guix blanc aniran estesos a la llana i rentats al cassigall, quan hagin de quedar al descobert o preparats per empaperar, 
suprimint-se el rentat, i afinant bé la superfície amb la llana quan s'hi hagi de pintar.    
    Art.2.- Es prepararan les superfícies reglejant-les, no havent de ser major d'1,20 m la separació entre les reglades. Els 
espais compresos entre ells s'ompliran amb morters de guix, estés i allisat amb el regle. Els angles, ampits i queixals 
s'executaran les reglades dobles a fi que sortin vives i rectes.  
    Art.3.- Els blancs o lliscats no s'executaran fins que no estigui completament sec l'enguixat del parament: s'emprarà el guix 
blanc pur i de bona qualitat. L'estesa de la pasta es farà a la llana, apretant amb força la massa fins que s'adhreixi i quedi 
perfectament allisada i sense formar rebaves en els entroncaments. Aquesta estesa cal efectuar-la quan encara no hagi pres 
totalment l'enguixat, és dir,  unes tres hores després d'haver-lo executat.  
    Art.4.- En els enguixats reglejats la seva unió amb el sostre es realitzarà per areste, el cost de la confecció d'aquestes 
arestes queda inclós en el preu unitari. 
    Art.8.- Per a l'execució dels enrajolats de peces ceràmiques, es seguiran al peu de la lletra les prescripcions de l'art. 39 del 
capítul XIII de l'esmentat Plec de Condicións per a l'Edificació, de la Direcció General d' Arquitectura. 
    Art.9.- Les lleixes de marbre blanc, país, seran de color uniforme, estaran exemptes de defectes, com esquerdes, fissures 
o taques de diferent color. Els gruixus seran definits a l'Estat d'Amidaments. Es procurarà emprar el menor nombre possible 
de peces, fins arribar a 1,40 m de longitud. Tots el cantells vistos, seran romats i arrodonits, evitant-se les arestes vives i 
progressives. 
    Art.10.- Els suports seran els necessaris i es procurarà que no siguin vistos, ajustant-se quan  existeixin, als detalls d'obra. 
    Art.11.- Les peces que pateixin desperfectes durant l'obra, fins a la seva recepció, seran substituïdes, no admetent-se la 
utiltizació de màstic, etc.  per al ser adobament. 
 
3.08.2.- PINTURES 
 
    Art.1.- Totes les substàncies d'ús en les pintures hauran de ser d'excel.lent qualitat havent de reunir les següents 
condicions: a) facilitat d'estendre's i cobrir perfectament la superfície que s'apliqui; b) fixesa en la seva tinta; c) facilitat 
d'incorporar-se a olis, coles, etc; d) insolubritat en l'aigua; e) ser inalterable per l'acció dels altres olis i colors. 
    Art.2.- Els olis i vernissos reuniran les següents condicions: a) ser inalterables per l'acció de l'aire; b) conservar la fixesa 
dels colors; c) transparència i lluentor perfectes. 
    Art.3.- Les pintures plàstiques que s'utilitzin seran de cases perfectament acreditades, i sotmeses a l'aprovació de la 
Direcció Tècnica,  qui determinarà l'acabament de l'aspecte exterior de les superfícies. 
    Art.4.- Tots els materials seran reconeguts per l'Arquitecte o persona delegada per ell, abans del seu ús, sense la seva 
aprovació no podran ser col.locats. 
    Art.5.- Seran retirats de l'obra els elements que siguin rebutjats. El reconeixement previ no constitueix l'aprovació definitiva, 
i l'Arquitecte podrà rebutjar encara un cop col.locats a l'obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 
primer reconeixement. Les despeses que s'originin en aquest cas seran a càrrec del Contractista. 
    Art.6.- Totes les superfícies a pintar, es fregaran amb paper de vidre prèviament, deixant-les completament llises. Les 
parets i sostres es plasteran. Es donaran totes les mans assenyales en el projecte i de no complir aquesta condició, del preu 
acordat es descomptarà un percentatge equivalent al doble del que representi el nombre de mans no aplicats, amb relació al 
nombre total previst. Els tons seran escollits per l'Arquitecte Director. 
    Art.7.- Les superfícies pintades no hauran d'observar la humitat, ni desprendre pols, i tampoc podran absorbir germens de 
qualsevol naturalesa. 
    Art.8.- S'abonaran le sunitats d'obra realment realitzades, valorades en el preus unitaris contractats. 
 
3.08.3.- ARREBOSSATS 
 
    Art.1.- Els paraments que hagin d'arrebossar-se es deixaran a juntes degollades, escombrant-se i regant-se perfectament 
abans de procedir a l'estesa de les capes de morter. 
    Art.2.- En els arrebossats es prohibeix el brunyit de la superfície amb pala, per a evitar la formació de fulles o d'escates que 
puguin desprendre's. havent de presentar aquests arrebossats una superfície aspre. 
    Art.3.- Es prestarà especial atenció en la confecció dels acabats de paraments, reglejant prèviament les cantonades i 
arestes de vuits, ajustant-se en tot el que es disposa en la NTE/RPR. No s'admetran en l'acabat dels mateixos diferents 
textures a l'acabat de l'arremolinat i en el gruix dels àrids emprats. 
    Art.4.- En els arrebossats hidràulics s'empraran aglomerats d'adormiment lent. 
    Art.5.- Durant els temps d'execució i encara després d'acabada aquesta, si les condicions de temperatura i humitat ho 
requereixen, s'humitajaran diàriament els arrebossats, amb la finalitat que l'adormiment es verifiqui en bones condicions. 
 
3.08.4.- ENRAJOLATS I APLACATS 
 
    Art.1.- Tots els materials emprats en aquest apartat s'ajustaran al descrit a l'Estat d'Amidaments en quant a mesures, 
qualitats, tipus i col.locació. Per altra banda, la Direcció Tècnica posarà a disposició del Contratista les corresponents mostres 
i referències. 
    Art.2.- Tots els materials es trovaran arreplegats a l'obra amb l'antelació necessària a fí de que l'Arquitecte Director pugui 
examinar-los, ja que no es podran col.locar fins tenir l'autorització d'aquest. 
    Art.3.- La forma de col.locació d'aquests paviments serà la que decideixi l'Arquitecte Director, per a la qual cosa es 
facilitaran els corresponents detalls d'execució. 
    Art.4.- Els sòcols de pedra artificial es prendran en les parets amb morter de ciment Portland abans d'enguixar les 
mateixes. 
    Art.5.- Les rajoles de valència seran de qualitat, procediran de fàbriques acreditades, seran dels colors i dimensions 
escollides per la Direcció Tècnica. Seran perfectament moldejats, de gruix uniforme, dimensions regulars, sense 
balcaments i seleccionats en l'obra. 
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    Art.6.- La col.locació dels mateixos es farà a junta continua en les dues direccions. En alguns elements de característiques 
especials, es suministraran croquis d'especejament que hauran de sequir els col.locadors. 
    Art.7.- Totes les peces constituides per material ceràmic, rajola 14x28 13x26, escopidor de finestres, etc., hauran de 
complir les condicions establertes en el paràgraf d) de l'Art. 70 i 72 del Capítol III del Plec General de Condicions per a 
l'Edificació, de la Direcció General d'Arquitectura, i els consignats als Art. 35 i 38 dels que tinguin aplicació a aquest material. 
    Art.8.- Per a l'execució dels soldats de peces ceràmiques, es seguiran estrictament les prescripcions de l'Art. 39, Capítol 
XIII, de l'esmentat Plec. 
    Art.9.- Les repises de marbre blanc, pais, seran de color uniforme i estaran exemptes de defectes, tals com esquerdes, 
fissures o taques de diferent color. Els gruixos seran els definits en l'Estat de Medicions. Es procurarà emprar el menor 
nombre de peces possible, fins arrivar a 1.4 M de longitud. Tots els cantells vistos seran romats i arrodonits, evitant-se 
arestes vives i progressives. 
    Art.10.- Els suports seran els necessaris i es procurarà que no siguin vistos ajustant-se, quan existeixin, als detalls d'obra. 
    Art.11.- Les peces que sufreixin desperfectes durant l'obra, fins a la recepció, seran substituides. No s'admetrà la utilització 
de màstic, etc., per la seva reparació. 
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3.09.- PAVIMENTS 
 
    Art.1.- Tots els materials emprats en aquest apartat s'ajustaran al descrit a l'Estat d'Amidaments en quant a mesures, 
qualitats, tipus i col.locació. Per altra banda, la Direcció Tècnica posarà a disposició del Contratista les corresponents mostres 
i referències. 
    Art.2.- Tots els materials es trovaran arreplegats a l'obra amb l'antelació necessària a fí de que l'Arquitecte Director pugui 
examinar-los, ja que no es podran col.locar fins tenir l'autorització d'aquest. 
    Art.3.- La forma de col.locació d'aquests paviments serà la que decideixi l'Arquitecte Director, per a la qual cosa es 
facilitaran els corresponents detalls d'execució. 
    Art.4.- Els sòcols de pedra artificial es prendran en les parets amb morter de ciment Portland abans d'enguixar les 
mateixes. 
    Art.8.- Per a l'execució dels soldats de peces ceràmiques, es seguiran estrictament les prescripcions de l'Art. 39, Capítol 
XIII, de l'esmentat Plec. 
    Art.11.- Les peces que sufreixin desperfectes durant l'obra, fins a la recepció, seran substituides. No s'admetrà la utilització 
de màstic, etc., per la seva reparació. 
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3.10.- SANEJAMENT 
 
    Art.1.- Aquest capítol es divideix en dues parts distintes: a) Xarxa Horitzontal, que comprèn totes les canonades de 
desguàs que circulen enterrades, fins al seu entroncament amb la zarxa municipal de clavegueres; b) Xarxa Vertical, que 
comprèn tots els baixants i accessòris, els trams horitzontals que circulen penjats pels sostres, el dipòsit d'aigües residuals i 
l'equip de bombeig a la xarxa. 
    Art.2.- El plec de Condicions corresponent a la xarxa vertical, s'engloba en el capítol corresponent al Plec de Condicions de 
la Instal.lació de Fontaneria, ja que haurà de ser realitzat pel mateix Industrial. 
    Art.3.- En concernent a la xarxa horitzontal definida, la recollida d'aigües residuals, pluvials i fecals, es farà mitjançant 
canonades de formigó centrifugat provat a tres atmòsferes, de la classe i seccions que en els plànols i documents es 
determinen. 
    Art.4.- Aquestes canonades aniran assentades sobre una solera de formigó de 150 kg de ciment, sobre la que descansarà 
el tub en un sector de 120º i portarà el pendent exacta que els plànols de detall determinin o les que en el seu dia aprovi la 
Direcció Tècnica. 
    Art.5.- Els tubs quedaran perfectament agafats uns amb els altres amb morter de 600 kg de ciment i degudament anellats 
en el seu contorn lliure amb rajola presa amb C.P. Es cuidarà que en els entroncaments no quedin rebaves ni rugositats ue 
dificultin el bonfuncionament de la xarxa. 
    Art.6.- Tots els canvis de direcció, de material o de secció de la canonada, es faran precisament en un pericó de registre, 
segons els plànols i descripció que facilitarà la Direcció Tècnica. 
    Art.7.- En aquest capítol està inclosa una partida alçada, per a l'escomesa amb adaptació a la xarxa municipal, la qual cosa 
s'ha previst en el punt que assenyalen els plànols. Cas que per indicació dels Organismes competents, aquesta escomesa no 
fos realitzada pel Contractista, aquesta partida no s'abonarà' 
    Art.8.- Es prohibeix en tots els casos l'execució dels col.lectors mitjançant fàbrica de rajola. 
    Art.9.- Als costats del pou de registre i fixats en la fàbrica aniran situats cada 30 cm uns ancoratges de rodó d'acer de 25 
mm de diàmetre. 
    Art.10.- Els pericons aniran estesos interiorment de ciment brunyit, agafant-se perfectament el cap dels tubs que a ells 
escomessin i disposant-se superfícies corbes, sense angles entrants per a facilitar l'evacuació. 
    Art.11.- Abans de procedir a la capa de recolzament, els tubs, es procedirà al piçonat de les rases, amb el pendent 
adequat. 
    Art.12.- Els tubs de drenatge i captació obeieixen a la necessitat d'obtenir una perfecta impermeabilització. 
    Art.13.- Amb la finalitat d'augmentar la capacitat del funcionament d'aquests, s'ha previst la col.locació d'una capa de grava 
permeable sobre aquests, i un seient de formigó per a evitar moviments del tub. 
    Art.14.- La forma de col.locació dels tubs, la profonditat i col.locació d'aquests, així com els punts per on haurà de 
travessar, s'especificaran en els corresponents plànols de detall. 
    Art.15.- En el preu unitari d'aquesta partida es consideraran inclosos tots els traballs d'evacuació de terres, transports, 
adquisició de tubs i graves, col.locació, reblert i peces complementàries com pericons i buneres. 
    Art.16.- S'abonaran els metros lineals realment col.locats als preus unitaris convinguts, sense tenir en compte els 
cavalcaments. 
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3.14 DIVERSOS 
 
NORMES PER A L'EXECUCIÓ DELS MUNTATGES 
    Coordinació entre les distintes instal.lacions.- L'Instal.lador de Calefacció coordinarà al màxim el seu treball amb 
l'empresa constructora i els contractistes d'altres instal.lacions, com Fontaneria, Electricitat,  etc. que puguin afectar a la seva. 
El muntagte final del seu equip estarà coordinat amb la resta per al seu acabat net i estètic del conjunt de les instal.lacions. 
Dins de l'acabat arquitectònic de l'edifici haurà de tenir especial cura en la instal.lació de canonades, desguassos, conductes i 
elements de distribució d'aire, de forma que respetin la linea d'acabat de terres, parets i sostres. L'Instal.lador haurà de 
subministrar a la Direcció d'Obra, tota la informació respectiva al seu treball, com: situació de buits en forjats, xemeneies, 
situació exacta i dimensionat de bancada de formigó, ancoratges, suports, etc, allò dins del temps exigits per a no entorpir el 
programa d'acabat general per zones de l'edifici complet. Així mateix, serà responsable l'Instal. lador del subministre i 
l'emplaçament de tots els managuets i boteres necessaris per a realitzar una instal.lació completa. Totes aquelles bancades 
que suporten bombes, motors i equips  i que les seves vibracions puguin transmetre's a l'estructura l'edifici, hauran de ser 
tractades amb la màxima atenció per a què aquestes vibracions quedin totalment anul.lades. 
    Plànols de detall.- L'Instal.lador presentarà tots els plànols de taller necessaris mostrant en detall les característiques de 
construcció i muntatge de tot l'equip, diagrames de connexionat elèctric, passos especials de canonades i conductors, etc. 
Tots aquest plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Tècnica amb antelació al muntatge definitiu. L'aporvació dels 
plànols per la Direcció d'Obra és general i no rellevarà de cap manera a l'Instal.lador de la responsabilitat d'errors, de la 
necessitat de comprovació dels plànols per la seva part o de subministrar els materials i realitzar el treball d'acord amb els 
plànols i especificacions necessàries per al bon funcionament de la instal.lació i els seus aparells. 
    Inspecció dels treballs.- La Direcció d'Obra, podrà realitzar revisions i inspeccions tant en l'edifici com en els propis tallers 
on l'Instal.lador es trobi realitzant els treballs relacionats amb aquesta instal.lació, essent aquestes revisions, totals o parcials, 
segons el criteri de la Direcció d'Obra. La instal.lació s'executarà com a norma general, emprant la millor pràctica coneguda 
per aconseguir un bon funcionament durant el període de vida atruïble a la mateixa. Es tindrà especial cura en les 
instal.lacions d'aquelles zones en què un cop muntats els equips siguin de difícil arrenjament. Tots els arranjaments que 
obliguessin a treballs de ram de paleta, pintura, etc., l'Instal.lador serà el responsable dels treballs addicionals del seu oficii; o 
dels altres oficis, que hagi d'efectuar per a corregir un mal muntatge dels elements que a ell corresponin. En l'execució de la 
instal.lació es posarà també especial atenció a què aquells elements que posteriorment tinguin que ésser manipulats, revisats 
o utilitzats durant el funcionament, tal com claus, purgadors, filtres, motors, etc., quedin fàcilment accessibles i amb un senzill 
maneig per als operaris que després s'encarreguin d'això. Si per incompliment de qualsevol dels punts esmentats, es produís 
algun desperfecte, la Direcció d'Obra podrà ordenar les correccions que cregui oportunes en la instal.lació ja realitzada, i amb 
càrrec a l'Instal.lador, per a millora de la instal.lació en general. 
    Modificacions als plànols i especificacions.- Només s'admetran modificacions als documents de base de l'adjudicació, 
pels següents conceptes: 1) Millorar la qualitat, quantitat o muntatge dels diferents elements de la instal.lació, sempre que no 
afecti al pressupost o en tot cas els disminueixi de la posició corresponent, no havent de repercutir mai el canvi a efectuar en 
obres materials; 2) Variacions en l'arquitectura de l'edifici, essent la variació d'instal.lacions definida per la Direcció d'Obra, o 
pel propi Instal.lador amb l'aprovació d'aquella. 
    Les possibles variacions hauran de relacionar-se per escrit, acompanyades per la causa de les mateixes, material a 
eliminar, modificació al pressupost amb les certificacions corresponents i data d'entrega, no podent- se efectuar cap canvi si 
l'anterior document no ha sigut aprovat per la Propietat i per la Direcció d'Obra. 
    Protecció durant l'execució de les obres.- Els aparells, materials i equips que s'instal.lin, es protegiran durant el període 
d'execució de les obres, amb la finalitat d'evitar danys que les hi pogués ocasionar l'aigua, escombraries, substàncies 
químiques, mecàniques o de qualsevol altra naturalesa. Els extrems oberts dels tubs es tancaran amb virolles o taps. 
S'inspeccionaran cuidadosament i es netejaran per complet abans de la seva instal. lació, l'interior de tots els equips, 
vàlvules, canonades, accessoris, etc. A l'acabament dels treballs, es netejaran totalment els equips, aparells i materials i 
s'entregaran en un estat satisfactori, tant de funcionament com de presentació. La Direcció d'Obra es reserva el dret 
d'eliminar qualsevol material que per inadequada replega, jutgés defectuós.  
    Connexions als aparells i altres instal.lacions.- L'Instal.lador subministrarà tots els materials i mà d'obra necessaris per 
a efectuar les connexions dels sistemes de Climatització a tots els aparells i equips que ho requereixin. Aquestes connexions 
hauran d'ésser efectuades per l'Instal.lador de Calefacció, encara que no es trobin indicades en els plànols ni relacionats en 
el pressupost. 
    Qualitats dels elements de la instal.lació.- Els equips, materials, o qualsevol altre element en el que sigui definible una 
qualitat, serà indicat en el Projecte; si l'Instal.lador proposés un de qualitat "similar", només la Direcció d'Obra, definirà sí és o 
no "similar", per la qual cosa, tot element que no sigui específicament indicat en el pressupost, haurà d'haver sigut aprovat 
per escrit per aquella, essent eliminat, sense perjudici a la Propietat, si no complís aquest requisit. Tots els materials i 
elements de la instal.lació seran totalment nous i de primera qualitat. L'Instal.lador adjudicatari subministrarà i instal.larà tots 
els elements que siguin necessaris per acabar totalment el treball, estiguin o no aquests detalls indicats o especificats 
d'alguna manera determinada. La Direcció d'Obra podrà rebutjar aquells que a llur criteri no compleixin aquestes condicions. 
    Les marques seran les que figuren el l'Oferta, quan aquestes s'hagin precisat, amb un perfecte acabat interior i exterior. En 
els preus dels equips s'entendran inclosos tots aquells elements necessaris en ell, encara que no es trobin definits 
específicament, és a dir, que els preus correspondran a equips o aparells complets, totalment acabats, amb tots els seus 
accessoris necessaris per al seu total funcionament. 
    Presentació d'Ofertes.- Els industrials poden, si ho creuen oportú, presentar ofertes sobre variants de tot tipus al sistema 
aquí definit, respectant les dades bàsiques referents a potències cabdals, etc. La presentació de l'oferta, suposa l'acceptació 
del Projecte tal com s'ha estudiat i especificat, i en conseqüència suposa l'acceptació de la responsabilitat sobre el 
funcionament de la instal.lació, quant a resultats obtinguts, sempre que es tinguin valors de les dades de partida iguals o 
inferiors als assenyalats a la Memòria. En cas que l'Industrial, per a poder acceptar la responsabilitat sobre la instal.lació, 
cregui oportú, modificar algun dels materials o sistemes, aquí indicats, podrà assenyalar-lo lliurement en la seva oferta. El 
pressupost haurà de presentar-se ordenat segons partides i posicions consignades a l'Estat d'Amidaments i en el mateix 
s'han d'especificar marques i característiques dels elements que s'ofereixin amb objecte que es puguin identificar perfecta-
ment. Rebuts els pressupostos i adjudicada la instal.lació, aquesta adjudicació haurà de considerar-se provisional, mentre 
que l'Instal.lador no presenti uns plànols de muntatge dels elements de la instal.lació i faciliti els preus unitaris dels elements 
que la Direcció Tècnica de l'Obra cregui oportú sol.licitar-li. Qualsevol modificació de l'Estat d'Amidaments es realitzarà en 
coordinació amb la Direcció Tècnica de l'Obra, i es facturarà amb arrenjament als preus unitaris establerts. Qualsevol 
modificació no subjecta al preu unitari anterior, serà objecte d'un nou pressupost, o preu contradictori, i haurà d'ésser 
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aprovada per la Direcció Tècnica i per la Propietat.  
    Abans d'iniciar l'obra, caldrà consultar a l'Empresa d'Assegurances que hagi d'assegurar l'obra, si té cap objecció a la 
instal.lació i si aquesta reuneix els mínims necessaris per a què s'apliquin els cànons i primes convingudes amb la Propietat. 
 
ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES I NORMES DE MUNTATGE 
    Cambres de Calderes per a la producció d'aigua calenta.- A la Memòria. esquemes de principi i en les relacions de 
materials, es descriuen les característiques tècniques que han de complir les cambres de calderes, objecte del present 
Projecte. El cremador estarà preparat per a cremar gas-oil o gas natural, serà completament automàtic i disposarà de 
dispositius de seguretat i alarma contra fallides de flama actuant sobre una vàlvula electromagnètica per a la tallada del pas 
del combustible. Anirà equipat amb vàlvula de seguretat, termostat de seguretat, termostat de regulació, termòmetre i quadre 
elèctric complet per a regulació i funcionament automàtic. La cambra de calderes es subministrarà incloent el conducte 
d'extracció de fums de l'element calefactor. 
    Vas d'expansió.-  Per a compensar les dilatacions de l'aigua del circuit calefactor s'instal.larà dipòsit d'expansió obert en la 
línea de retorn en la cambra de calderes. Les dimensions dels vasos d'expansió, s'especifiquen en el Projecte i en llistat de 
material a emprar. 
    Bombes centrífugues.- L'Instal.lador subministrarà i instal.larà totes les bombes per a circulació d'aigua amb les 
característiques fixades en les especificacions tècniques i en els plànols i esquemes de principi. Les bombes centrífuges, 
s'acoplaran directament a motors mitjançant acoplaments elàstics, formant una unitat compacta, muntada sobre bastidor 
comú, de ferro fos de primera qualitat. Les bombes estaran equilibrades estàticament i dinàmica i les carcasses seran dels 
tipus envoltant, amb connexions d'entrada i sortida segons la norma DIN i equipades amb coixinets de bronze fòsforos. Seran 
fàcilment desmuntables per a la instal.lació del rodet i eix de la bomba. Els rodets seran de bronze i estaran muntats sobre 
eixos d'acer de primera qualitat. Les premsaestopes hauran de contenir una empacatadura esponjosa degudament lubricada, 
a fi de prevenir un desgast excessiu, segellats de forma adequada. Les bombes estaran perfectament alineades i muntades 
sobre bancades de formigó a realitzar pel Constructor. L'enderrocament a les canonades es realitzarà mitjançant enllaços 
flexibles antivibratòris. Les bomber de grandària petita i baixa pressió especificades en el projecte seran bombes per a muntar 
en línia (retorn). Seran de cos de ferro fos. Sense premsaestopes amb cuixinets de grafit metal.litzat lubricats per la pròpia 
aigua calenta. Connexions roscades i connexió elèctrica mitjançant clavilla a interruptor incorporat. 
 Acumulacions d'aigua calenta sanitària.- Es subministraran els dipòsits acumuladors amb la capacitat útil especificada 
en el projecte, en els punts en que sigui necessari. Estaran construïts amb xapa d'acer al carbó d'alta qualitat, amb protecció 
per immersió, per a la potència calorífica especificada i per a una temperatura interior de 45ºC i fluid calefactor 90/70ºC que 
circularà per la camisa i en contracorrent. Aniran provistos de termostat i termòmetre i acabats amb una envolvent de planxa 
d'acer, esmaltada i calorifugada interiorment formant una unitat compacte. 
    Radiadors.- S'instal.laran en totes les dependències, radiadors tipus fundició d'acer , o bé plafó de xapa construïts amb 
planxa d'acer laminada en fred, disposant-se segons necessitats calorífiques de plafons simples amb convector o amb doble 
convector. Estaran acabats exteriorment pintats del color que decideixi la Direcció Facultativa. 
Xarxes de distribució d'aigua 
Canonades: 
    Consideracions generals.- L'Instal.lador subministrarà totes les xarxes de canonades indicades en els plànols i 
necessàries per a realitzar un muntatge de les instal.lacions de Calefacció de primera qualitat i complet. Sempre que sigui 
possible, les canonades hauran d'instal.lar-se paral.leles a les línees de l'edifici, a menys que s'indiquin d'altra forma. Seran 
instal.lades per assegurar una circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire i permetent el fàcil drenatge dels 
distints circuits. S'instal.laran purgadors d'aire en els punts més alts i drenatges en els punts més baixos. La canonada serà 
instal.lada de forma que permeti la seva lliure dilatació, sense causar desperfectes a altres cares o a l'equip al qual es trobi 
connectada equipant-la amb suficients compensadors de dilatació i ancoratges lliscants. Els recorreguts horitzontals de les 
canonades d'aigua, hauran de tenir una inclinació ascendent, realitzada mitjançant reduccions excèntriques en les unions en 
les que s'efectua un canvi de diàmetre. 
    Totes elles compliran els requisits que a continuació s'indiquen. Les designacions de canonades, espersors de paret, 
toleràncies, etc., s'ajustaran a les corresponents normes espanyoles UNE. Les canonades es provaran al doble de la major 
pressió que hagin de resistir en funcionament, sense baixar d'una pressió de 10 atm. inclosos els accessoris i sense que es 
produeixin degotims o exudacions durant la prova. En les alineacions rectes no es toleraran desviacions, en trams corbs, la 
corbatura dels tubs no hauran de presentar garrots i altres defectes anàlegs, estant lliures d'esclafades i deformacions 
sensibles en la seva secció tranversal. Les canonades es fixaran de tal forma que, un cop col.locades i plenes d'aigua, no es 
produeixin fletxes superiors a 2 mm. La subjecció es farà amb preferència en els punts fixos i parts centrals dels tubs, deixant 
lliures les zones de possibles moviments, com corbes, per a evitar aquestes sujeccions siguin arrencades pels efectes de la 
dilatació o contracció. El pas a través dels terres o parets s'efectuarà mitjançant tubs boteres de dimensions adequades, 
essent estanc en llur extrems, sempre que els tubs posin en comunicació dos locals distints. De qualsevol manera, 
l'Instal.lador és responsable de la forma en què realitzi el pas dels murs. Per a les canonades que vagin empotrades en 
envans, es farà una  regata àmplia al seu voltant i se l'envoltarà en tubs de PVC corrugats, de tal forma que no quedin en 
contacte amb el guix. 
    Les canonades generals tindran un pendent mínim de 0,5 % per a purgar l'aire automàticament o amb purgadors manuals, 
que es col.locaran necessàriament en tots aquells punts que es puguin formar bosses d'aire i per a desguassos de 
canonades. Haurà de preveure's que cap conductor elèctric, unions o caixes de registre, quedi recolzat sobre la canonada. 
Tota conducció elèctrica estarà situada a una distància mínima de 30 cm. de les canonades. Quan durant el muntatge, alguna 
canonada s'hagi de deixar algun temps amb un extrem obert, es procedirà a col.locar un tap en aquest extrem. Tots els 
entroncaments de tub, tant els roscats com els soldats, s'efectuaran amb la màxima precisió i pulcritud, presentant un tall net 
sense rebaves en les soldadures. Per als roscats, la longitud de la rosca serà tal que asseguri una perfecta unió sense que 
quedin exposades més d'un fil de rosca a l'ésser ajustades aquestes unions mitjançant tensions o torsions normals. Es 
disposaran en la xarxa de canonades, tants dispositius com siguin necessaris per a contrarrestar les dilatacions. Es 
col.locaran també en els punts en què la instal.lació travessi una junta de dilatació de l'edifici, per absorvir els moviments 
propis de  l'estructura. Totes les canonades que formen la xarxa general, d'aigua calenta es realitzarà amb acer al carbó. 
Tubs d'acer: 
    Definició.- Vindran definits pel seu diàmetre interior en polzades o milímetres, els tubs seran d'acer al carbó soldat segons 
norma DIN 2439. 
    Toleràncies.- S'admetran en diàmetres interiors d'1,5% en menys i del 3% en més, en el gruix de parets poden ser ± 5%. 
    Característiques generals.- Seran llisos i circulars amb generatrius ben rectes i no hauran de presentar rugositats ni 
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rebaves en els seus extrems. Els tubs fins 57 mm de φ hauran d'admetre corbatures segons radis de 4 vegades el diàmetre 
exterior del tub, sense esquerdes ni patir deformacions sensibles en la seva secció transversal. Hauran de resistir, sense 
fuites, una pressió hidrostàtica de 32 kg/cm els tubs sense soldadura i de 15 kg/cm2 els soldats. La dilatació serà, com a 
mínim 1,2 mm per metre de longitud i 100º C de diferència de temperatura. 
    Unió de tubs.- Per a unions entre tubs de diàmetre igual o inferior a 2" la unió serà roscada i per a diàmetres superiors la 
unió serà amb brides o pletines, preferiblment amb coll, és dir DIN 2532, PN-10.  En unions roscades s'empraran per a les 
juntes d'unió, cànam llarg i fi, impregnat amb una mescla de mini, oli de llinasa i secant, no deixant cap fil fora de la junta. Els 
fils de junta seran els precisos per a què quedin dintre de la peça d'unió corrresponent, amb la finalitat que la junta sigui 
perfecta i no quedi cap punt dèbil. També es podrà emprar cinta Teflon. Les rosques de tots els accessoris seran tipus 
WHITHWORTH gas. Si les unions fossin executades per brides, es disposarà entre elles una junta de goma, retallada 
regularment d'un sol bocí, amb diàmetre interior de la conducció. Totes les juntes i unions seran capaces de resistir una 
pressió de 10 atm. com a mínim.  Les unions soldades s'executaran per operaris experts, havent de preparar mitjançant els 
extrems que s'han d'unir, per a donar robustesa al cordó de soldadura, que serà de traçat continu, uniforme i sòlid. 
Vàlvules. 
    Consideracions generals.- L'Instal.lador subministrarà i muntarà totes aquelles vàlvules que s'indiquen en els plànols o 
que per conveniència d'equilibri, mantenint, regulació o seguretat segons el traçat jutgi necessari per als circuits hidràulics, la 
Direcció d'Obra. En la selecció de les vàlvules es tindrà en compte les pressions tant estàtiques com dinàmiques, essent 
rebutjat qualsevol element que perdi aigua durant l'any de garantia. Totes aquelles que disposin de volant o papallona estaran 
dissenyades de forma que puguin maniobrar-se a mà, sense necessitat d'apalancament ni forçaments de la biela. Les 
superfícies de tanca estaran perfectament acabades de forma que la seva estanqueïtat sigui total. En les que tinguin les 
seves unions a rosca, aquesta serà tal, que no interfereixi ni es danyi amb la maniobra. Serà rebutjat qualsevol element que 
presenti cops, raspadures o en general qualsevol defecte que obstaculitzi el seu bon funcionament a judici de la Direcció 
d'Obra, havent de ser aprovada per aquesta qualsevol de les marques escollides abans d'efectuar-se la comanda 
corresponent. 
    Hi ha la possibilitat que, durant el muntatge s'efectuïn canvis de disposició de canonades o màquines, per tant, és precís 
abans de la seva elecció, estudiar amb atenció els factors que puguin intervenir en el seu funcionament, amb la finalitat que, 
malgrat dels canvis que s'efectuïn, aquest segueixi essent perfecte. Les pèrdues de càrrega que es produeixin, estant 
totalment obertes i amb aigua circulant a 0,90 m/seg no seran superiors a les produïdes per un tram de la canonada de 
diàmetre de la vàlvula i la següent longitud: 
                   vàlvules de comporta         1 m. 
                   vàlvules de globo                 2 m. 
                   vàlvules de mascle               5 m. 
    Per a qualsevol tipus de clau, la pèrdua de càrrega no ha d'excedir de l'ocasionada per 15 m. de canonada d'igual diàmetre 
i amb aigua circulant a 2 m/seg. Totes les vàlvules que tinguin que ésser accionades pels mecanismes durant el 
funcionament, estaran dotades d'un indicador d'oberta-tancada; així mateix es col.locaran plaques metàl.liques indicant la 
funció de la vàlvula. S'especifiquen els següents tipus de vàlvules: 
    Vàlvules de comporta: la seva principal missió serà de tallada de fluid, no havent-se d'utilitzar, excepte en casos 
d'emergència, com reguladora. La seva maniobra serà de tipus guillotina, podent-se efectuar el mateix, lliurament sota les 
pressions previstes. El fluix del fluid serà completament recte quan la vàlvula estigui oberta. Quant el seu diàmetre 
d'acoplament sigui igual o inferior a 2", serà totalment de bronze amb unions roscades. Rosca gas WHITWORTHS; quan 
sigui superior a 2", el cos serà de ferro i el mecanisme de bronze. En les bielles llargues, aquest anirà recolzat sobre forqueta 
de forma que no pateixi deformació.   
    Vàlvules de retenció: la seva missió és permetre un fluix unidireccional impedint el fluix invers. Seran del tipus de clapeta 
horitzontal basculant podent estar la clapeta retinguda si fos necessari equilibrar càrrega d'un circuit paral.lel. Aquesta 
retenció podrà ésser per contrapes, ressort o acoplament en sèrie d'una vàlvula equilibradora. Quan el seu diàmetre sigui d'1 
1/2" o inferior, serà totalment en ferro i el mecanisme de bronze. La seva instal.lació serà tal que el registre sigui perfectament 
accessible amb la posició que indiqui el fabricant. 
    Suports.- Tots els elements suspensors hauran de suportar les canonades plenes del fluid que tranportin, amb un factor de 
sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin pandeijos o moviments innecessaris així com tampoc 
interferències amb altres instal.lacions. En general seran brides i les barres de suspensió seran dels següents diàmetres: 
                         diàmetre canonades diàmetre barres 
                             fins 2"                   10 mm. 
                             de   2" a 3"            13 mm.    
                             de   4" a 5"              16 mm. 
                             de   6" a 8"              19 mm. 
                             de   8" a 12"             23 mm.  
Quan dues canonades o més, tinguin recorreguts paral.lels i estiguin a la mateixa alçada, podran tenir un suport comú 
suficientment rígid, seleccionant les barres de suspensió, tenint en compte els pesos del conjunt de les canonades. 
    Els extrems de les barres seran roscades almenys 50 mm per a impedir el reglatge de les canonades. Les canonades per 
les que circulin fluids a mitja  i alta temperatura, seran provistes de suports que permetin la continuïtat de l'aïllament. A tal 
efecte l'aïllament serà abraçat per un managuet de xapa al qual es fixarà el suport. Els suports seran de brida, amb un cèrcol 
de goma entre la canonada i la brida a fin d'eliminar possibles vibracions a l'estructura de l'edifici. Els suports es distanciaran 
segons els següents valors 
    Canonades d'hacer (distància entre suports): 
 
     diàmetre nominal trams verticals trams horitzontals 
        en polzades en metres en metres 
                 1/2"                2.50               1.80 
                 3/4"                3.00               2.50 
                 1"                  3.00               2.50 
                 1 1/4"              3.00               2.80 
                 1 1/2"              3.50               3.00 
                 2"                  3.50               3.00 
                 2 1/2"            4.50               3.00 
                 3"                  4.50               3.50 
                 4"                  4.50               4.00 
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                 5"                  4.50               4.00 
                 6"                  4.50               4.00 
    Maniguets.-  En els punts en què les canonades travessin sabates, terres, murs, envans i sostres, es subministraran i 
instal.laran passatubs de mida adequada. Per un grup de canonades que travessi un terre, pot utilitzar-se una simple obertura 
en lloc de maneguets separats; aquestes obertures estaran adequadament reforçades. Els passatubs en obra de formigó 
s'instal.laran en els encofrats abans d'abocar el mateix. Els instal.lats en obra de fàbrica, es col.locaran en el moment que els 
paletes ho requereixin. El diàmetre interior de les boteres serà com a mínim de 1/2" major que el diàmetre exterior de la 
canonada (considerant l'aïllament si el tingués), excepte quan les canonades travessin sabates o murs de càrrega, en aquest 
cas el diàmetres dels mateixos serà com a mínim superior en 150 mm al de la canonada. Els passatubs instal.lats en terres, 
es perllongaran fins que el terre acabat i un cop instla.lada la canonada, l'espai lliure entre aquesta i el passatubs es retacarà 
amb material plàstic i es deixarà estanc a l'aigua. Totes les canonades que travessin maneguets seran pintades contra 
l'oxidació, amb escuts d'acer premsat, cromats en llur extrems, sempre i quant apareixin en zones acabades. Aquests escuts 
portaran ressorts o frontisses per  a mantenir-se sujectes a les canonades. El material dels passatubs serà el següent: 
       sabates                 tub de fundició 
       murs de càrrega o envans   tubs de fundició, ferro forjat    
       bigues de formigó       ferro forjat o acer 
       terres amagats          xapa d'acer galvanitzat 
       terres exteriors              tub d'acer o ferro forjat 
    Aïllament.- Tota la xarxa de canonades de calefacció exterior i en la cambra de calderes s'aïllaran amb tubs de poliretà, 
tipus Armaflex, de gruix adequat al diàmetre de la canonada. Abans d'aplicar-li l'aïllament, les superfícies estaran netes, 
seques i amb una capa de pintura antioxidant, havent-se provat el circuit a aïllar segons les normes indicades per la Direcció 
d'Obra. 
    Quadre elèctric.- Els quadres elèctrics generals de la instal.lació, hauran de constar d'armari metàl.lic, d'elegant disseny 
registrable per la part anterior i disposarà en general dels elements següents: Interruptor general, amb tallacircuits fussibles, 
transformadors d'intensitat, voltímetre, amperímetre a cada una de les fases, commnutador de voltímetre i amperímetre, 
sortides de línea amb protecció magnetotèrmica en les fases i polsadors de parada, marxa i llum de soldar de senyalització 
per a cada un dels elements que s'alimenten d'ell. No obstant el que s'ha indicat anteriorment, en el quadre s'inclourà els 
elements necessaris per a efectuar les maniobres precises en la instal.lació, o les senyalitzacions o qualsevol altre element 
que s'indiqui expressament a la Memòria o a l'Estat d'Amidaments. 
 
RECEPCIO I PROVES DE LA INSTAL.LACIO 
    Recepció provisional.- Un cop acabades les instal.lacions, tindrà lloc la Recepció Provisional i a l'efecte es practicarà un 
detingut reconeixement dels treballs per la Direcció Facultativa i la Propietat, en presència de l'Instal.lador i s'efectuaran les 
proves i assaigs, aixecant Acta i començant des d'aquest dia a córrer el termini de Garantia si les obres es trobessin en estat 
d'ésser admeses. Quan els treballs no es trobin en estat de ser rebuts es farà constar a l'Acta i es donaran a l'Instal.lador les 
oportunes instruccions per a remeiar els defectes obervats, fixant un termini per a subsanar-les, expirat el qual, s'efectuarà un 
nou reconeixement a fi de procedir a la Recepció Provisional de l'obra. 
    Proves.- En l'acte de Recepció s'efectuaran proves del conjunt de les instal.lacions, que tindran per objecte comprovar el 
funcionament d'aquesta. Totes les instal.lacions, en què les proves i assaigs estiguin legalitzades pel Ministeri d'Indústria o 
altre organisme oficial, es faran amb arranjament a aquestes normes. Es comprovarà l'estat perfecte dels aparells que 
composin el conjunt, incloent controls i la verificació de les característiques senyalades en la "placa" corresponent dels 
aparells, ajustant-se a les normes d'execució donades pel fabricant, i regulades per la normativa vigent. Es realitzaran en 
particular les següents proves: Preses de temperatura en els espais calefaccionats, segons les hipòtesis de càlcul en cada 
espai condicionat. Comprovació de regulació de controls de temperatura. Les proves de distribució d'aigua s'assaijaran 
immediatament després de col.locades totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on hagin d'anar 
empotrades les canonades. Es realitzarà una prova d'estanqueïtat presuritzant la xarxa amb aigua fins 1,5 vegades la pressió 
de servei i mai inferior a 6 kg/m2. La durada de la prova serà de 2 hores i en cas de rematats els empotraments de 
canonades, la prova s'efectuarà durant 12 hores com a mínim.  
    Totes les anteriors proves quedaran reflectides en els protocols corresponents, havent d'estar tots confirmats per la 
Direcció d'Obra i Instal.lador, reservant-se aquella la facultad de recepció si els anteriors documents no estiguessin complets 
o tinguessin resultats anormals. 
    Neteja i ajustaments.- Després d'acabat els treballs, es netejaran per complet totes les parts de la instal. lació (equip, 
canonades, vàlvules, accessoris, etc.). L'Instal.lador repararà sense cap càrrec addicional a la Propietat, qualsevol classe de 
dany que es pogués haver causat a les parts de l'edifici o al seu acabat a estris degut al seu descuit en no netejar 
adequadament els sistemes. Les vàlvules i altres elements de l'obra s'ajustaran per al seu funcionament silencios. Els 
dispositius automàtics de control s'ajustaran per a un funcionament adequat. 
    Termini de Garantia.- El termini de Garantia serà de dotze mesos, comptant des de la data en què la Recepció Provisional 
es verifiqui, quedant durant aquest termini, la conservació i adobament de desperfectes a càrrec de l'Industrial. Aquest 
entregarà a la Propietat les targetes de garantia de tots els aparells. 
    Recepció Definitiva.- La Recepció Definitiva es verificarà després de transcorreguts el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que amb la Provisional, a partir d'aquesta data, si bé acabarà l'obligació de l'Industrial de reparar 
a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la conservació dels edificis i llurs instal.lacions, quedaran subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin abastar per defectes amagats i deficiències de causa dolosa. 
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3.15.- URBANITZACIO 
 
3.15.1.-  MOVIMENT DE TERRES I CONTENCIÓ 
    Art.1.- Els treballs a realitzar dins d'aquest apartat compliran les prescripcions establertes en aquest Plec General per al 
moviment de terra de l'edificació. 
    Art.2.- Els desmunts i regulacions no seran de tal forma que facilitin l'emborssament d'aigúes, en aquest cas el Contractista 
prendrà les precaucions necessàries per a la seva evacuació. 
    Art.3.- Les terres apartades comptaran amb l'aprovació de la Direcció Tècnica, havent-se de realitzar les anàlisis i proves 
que es considerin oportunes, a càrrec del Contractista, per a garantitzar la seva qualitat i propietats. 
    Art.4.- Abans de procedir al reblert de rases, un cop realitzades les obres de ram de paleta corresponents, es procedirà al 
reblert de les parts adjacents al construït, de grava menuda que faciliti un bon drenatge i impedeixi l'acumulació d'humitats en 
aquests elements. 
 
3.15.2.- APARCAMENTS I CAMINS D'ACCES 
    Art.1.- Els treballs a realitzar compliran el que s'estableix als documents del Projecte per a autorització d'inici per part de la 
Direcció Facultativa, qui haurà de supervisar els nivells del replanteig. 
    Art.2.- A sota de tots els paviments es deixarà una capa mínima de 10 cms, de pedra compacta, que permeti un bon 
drenatge per mitjà de pendents en la base.  
    Art.3.- Tots els paviments portaran les corresponents juntes que permetin la dilatació, sense la ruptura de les lloses dels 
paviments. 
    Art.4.- Tots els pendents es realitzaran de forma que impideixin l'acumulació d'aigua contra qualsevol mur de l'edifici, o dels 
tancaments del solar. 
    Art.5.- Es preveurà les corresponents buneres que permetin l'evacuació de les aigües de pluja i altres que es puguin 
discórrer per la superfície dels paviments. 
    Art.6.- Les zones del solar que tinguin terres en estat natural, hauran de disposar-se de forma que impideixin la penetració 
d'aquestes sobre altres paviments, per desmunt natural o per arrossegament de les aigües. 
 
3.15.3.-  XARXA D'INSTAL.LACIONS 
    Art.1.- Els diferents apartats que composen aquest capítol compliran les especificacions assenyalades en cada una de les 
instal.lacions de l'obra general en llur particularitats corrresponents. 
    Art.2.- Es posarà especial precaució en la protecció de les xarxes enterrades, que hauran no només complir el que 
s'estableix a la Normativa vigent, sinó el que aconselli la bona protecció segons les característiques del terreny i el dictamen 
de la Direcció Facultativa. 
    Art.3.- Es protegiran totes les instal.lacions del contacte amb les zones humides o que representin un perill en la seva 
conservació. 
 
3.15.4.- SANEJAMENT 
    Art.1.- Aquest capítol es divideix en dues parts distintes: a) Xarxa Horitzontal, que comprèn totes les canonades de 
desguàs que circulen enterrades, fins al seu entroncament amb la zarxa municipal de clavegueres; b) Xarxa Vertical, que 
comprèn tots els baixants i accessòris, els trams horitzontals que circulen penjats pels sostres, el dipòsit d'aigües residuals i 
l'equip de bombeig a la xarxa. 
    Art.2.- El plec de Condicions corresponent a la xarxa vertical, s'engloba en el capítol corresponent al Plec de Condicions de 
la Instal.lació de Fontaneria, ja que haurà de ser realitzat pel mateix Industrial. 
    Art.3.- En concernent a la xarxa horitzontal definida, la recollida d'aigües residuals, pluvials i fecals, es farà mitjançant 
canonades de formigó centrifugat provat a tres atmòsferes, de la classe i seccions que en els plànols i documents es 
determinen. 
    Art.4.- Aquestes canonades aniran assentades sobre una solera de formigó de 150 kg de ciment, sobre la que descansarà 
el tub en un sector de 120º i portarà el pendent exacta que els plànols de detall determinin o les que en el seu dia aprovi la 
Direcció Tècnica. 
    Art.5.- Els tubs quedaran perfectament agafats uns amb els altres amb morter de 600 kg de ciment i degudament anellats 
en el seu contorn lliure amb rajola presa amb C.P. Es cuidarà que en els entroncaments no quedin rebaves ni rugositats ue 
dificultin el bonfuncionament de la xarxa. 
    Art.6.- Tots els canvis de direcció, de material o de secció de la canonada, es faran precisament en un pericó de registre, 
segons els plànols i descripció que facilitarà la Direcció Tècnica. 
    Art.7.- En aquest capítol està inclosa una partida alçada, per a l'escomesa amb adaptació a la xarxa municipal, la qual cosa 
s'ha previst en el punt que assenyalen els plànols. Cas que per indicació dels Organismes competents, aquesta escomesa no 
fos realitzada pel Contractista, aquesta partida no s'abonarà' 
    Art.8.- Es prohibeix en tots els casos l'execució dels col.lectors mitjançant fàbrica de rajola. 
    Art.9.- Als costats del pou de registre i fixats en la fàbrica aniran situats cada 30 cm uns ancoratges de rodó d'acer de 25 
mm de diàmetre. 
    Art.10.- Els pericons aniran estesos interiorment de ciment brunyit, agafant-se perfectament el cap dels tubs que a ells 
escomessin i disposant-se superfícies corbes, sense angles entrants per a facilitar l'evacuació. 
    Art.11.- Abans de procedir a la capa de recolzament, els tubs, es procedirà al piçonat de les rases, amb el pendent 
adequat. 
    Art.12.- Els tubs de drenatge i captació obeieixen a la necessitat d'obtenir una perfecta impermeabilització. 
    Art.13.- Amb la finalitat d'augmentar la capacitat del funcionament d'aquests, s'ha previst la col.locació d'una capa de grava 
permeable sobre aquests, i un seient de formigó per a evitar moviments del tub. 
    Art.14.- La forma de col.locació dels tubs, la profonditat i col.locació d'aquests, així com els punts per on haurà de 
travessar, s'especificaran en els corresponents plànols de detall. 
    Art.15.- En el preu unitari d'aquesta partida es consideraran inclosos tots els traballs d'evacuació de terres, transports, 
adquisició de tubs i graves, col.locació, reblert i peces complementàries com pericons i buneres. 
    Art.16.- S'abonaran els metros lineals realment col.locats als preus unitaris convinguts, sense tenir en compte els 
cavalcaments. 
 
 
3.15.5.- TANCAMENT DEL SOLAR 
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    Art.1.- Els elements que apareixen en aquest capítol hauran de complir el que s'estableix en el Projecte en cada un dels 
seus apartats específics. 
    Art.2.- Els elements que necessiten ancoratge hauran de protgir-se abans del seu empotrament. L'ancoratge haurà de ser 
de tal manera que resisteixi les accions a les que estigui sotmesa le peça en qüestió d'acord amb el projecte i les indicacions 
de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
3.15.6.- PISTES ESPORTIVES 
    Art.1.- Es complirà el que s'estableix a l'apartat sobre paviments. 
    Art.2.- El procediment de confecció de les pistes i el seu allissament mecànic es realitzarà de forma que asseguri la no 
aparició d'esquerdes de l'adormiment. 
    Art.3.- Es preveuran les convenients juntes en el formigonat. 
 
3.15.7.- PORXOS 
    Art.1.- Tots els treballs previstos en aquest capítol s'adaptaran en els previstos en el present plec en cada un dels capítols 
corresponents. 
 
3.15.8.- JARDINERIA 
    Art.1.- Totes les plantes seran de reconeguda vigorositat i resistència al clima. 
    Art.2.- L'empresa constructora del jardí es compromet a la necessària conservació durant tres mesos a partir de la 
finalització de les obres totalment al seu càrrec. 
    Art.3.- L'empresa constructora del jardí subministrarà les corresponents instruccions de conservació del mateix de manera 
suficientment clara i detallada a judici de la Direcció Tècnica. 
    Art.4.- Les traces marcades en els plànols de jardineria no indiquen la posició exacta de les plantacions sinó que són tan 
sols esquemàtiques, en el moment oportú la Direcció Tècnica en companyia de l'Industrial, el qual haurà de seguir les seves 
indicacions. 
    Art.5.- L'empresa constructora del jardí no procedirà a la substitució de cap dels tipus vegetals indicats en els plànols de 
jardineria i en els corresponents estats d'amidaments sense l'oportuna autorització de la Direcció Tècnica. 
    Art.6.- Les àrees enjardinades s'extendran a totes les zones indicades en els plànols i que són ja conegudes per l'Industrial. 
    Art.7.- Les operacions indicades a l'art. anterior i tots els seus treballs en general haurà d'efectuar-los l'Industrial jardiner 
tenint cura especialment de no deteriorar ni embrutar l'obra, havent de reaprar a càrrec seu els desperfectes que ocasioni. 
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