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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA D’ALTA TENSIO DELS EDIFICIS DE LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Per tal d'assegurar la conservacié de la instal-laci6 d’alta tensi6 i mantenir-la en el seu estat
original , aixi com donar resposta a les obligacions de caire legal en matéria de
manteniment de les instal-lacions, la Universitat ha de procedir a la contractaci6 del servei
de manteniment de la instal-laci6 de alta tensi6 dels seus edificis.

Aquest servei fa referéncia al manteniment preventiu de les instal'lacions,
(operacions planificades de revisié, neteja, ajust, etc.), el manteniment normatiu
(obligatori d’acord amb la legislaci6 vigent) i I’atencié a les avaries 24 hores.

2. SERVEIS GENERALS DEL CONTRACTE.

L’adjudicatari revisara un cop 1’any la instal-laci6, observant les Reglamentacions Oficials
vigents, amb personal qualificat i degudament ensinistrat i amb la formacié en matéria de
Riscos Laborals obligatoria.

El contracte compren els serveis segiients:

Aparellatge de tall en buit:

e Revisié fisica comprovant I’estat d’ancoratges, ailladors suport, bastidors,
tirants, contactes fisics i fulles de tall, connexid, transmissions de 1’accionament,
connexio de terra, etc.

Aparellatge de tall per maniobres en carrega:

e Revisi6 fisica dels ancoratges, connexions, senyalitzacid, bastidor, connexi6 de
terra, etc. recargolant si és necessari.

e Verificaci6 de I’accionament i ajustament mecanic si cal.

Control dels nivells d’oli i cerca de escapaments de gas, corregint-les si €s

possible.

Mesurament de nivell d’aillament entre cameres, entre fases i de fase a terra.

Analisi del sincronisme i velocitats a les maniobres d’obertura i tancament.

Medici6 de les resisténcies de contacte a tots els pols eléctrics.

Actuaci6 del motor tensamolles en cas d’existir Aixa com dels relés de connexid

i desconnexid.

e En el cas dels interruptors d’hexafluorur de sobre FB4 es verifica el correcte
estat de la pressi6 del gas.




Interruptors de tall a Paire :

Revisié fisica d’ancoratges, connexions, senyalitzacié del bastidor, tirants,
connexio6 a terra i émbols de bufat.

Verificaci6 dels accionaments i ajustament mecanic si cal.

Mesurament del nivell d’aillament entre fases i de fases a terra.

Pressi6 de contacte i velocitat de maniobra.

Actuaci6 de les armadures per la desconnexi6 sobtada per relés, fusible i bobina
(si existeix) i de rearmament.

Revisi6 de I’estat de les mordaces portafusibles.

Sistemes de protecci6 :

Proteccié directa.

Fer circular les intensitats necessaries per provocar 1’actuacié d’intensitat-temps.
Analisi del grau de proteccid als quals estan sotmesos els transformadors i la
instal-laci6 en general.

Comprovar I’actuacié dels reles sobre les armadures que provoquen 1’obertura
dels interruptors.

Calibraci6é d’aquestes armadures i dels mecanismes de rearmament en cas de ser
precis.

Protecci6 indirecta.

Per una correcta verificacié es va fer circular pel primari del transformador
d’intensitat una intensitat regulada, d’acord amb la relacié de transformaci6 del
transformador d’intensitat i del tarat del relé, amb la intencié de determinar la
corba d’intensitat-temps resultant para comparar-la amb la del cataleg i
determinar si el seu grau de desviacié entra dins del parametres autoritzats pel
fabricant.

També es va analitzad el grau de proteccié als quals queden sotmeses les
maquines a protegir i la instal-laci6 en general.

Al mateix temps es verifica la correcta actuacié dels relés de salt de I’interruptor
sobre el qual actuen, i la correcta desconnexi6 al rebre aquest la corresponent
senyal d’aperduar.

Es verifica en segon lloc la correcta actuacid de 1’element instantani (proteccid
de curt-circuit) i el grau d’adequacié del seu taratge en funcié de I’element a
maquina a protegir.

En cas del rele¢ G.E.E. tipus IAC, també es verifica el rel¢ de segellat i la seva
correcta regulacid, en funcié del consum de les bobines de desconnexié de
Pinterruptor, que ha d’esvair el defecte. En el cas del relés d’altres tipus
s’analitza i assagen aquelles caracteristiques especials que el caracteritzen.
Verificacié dels transformadors d’intensitat analitzant la relacié del
transformador primari i secundari, circuit d’alimentaci6 del rele, polaritat, etc.

Per ultim es revisa 1’equip auxiliar d’alimentacid autonorna, compost per un

modul de bateries de corrent continua, equipats amb un si
d’autoalimentacid.




Fusible d’alt poder de ruptura.

Analisi del tarat dels fusibles per la protecci6 a realitzar.
Actuaci6 dels fusibles sobre el relé mecanic corresponent.
Ajust de les armadures en cas de ser necessari.

Transformadors:

Revisié fisica de la caixa del transformador, radiadors, ancoratges, valvules,
connexio a terra, etc.

Cerca de possibles escapaments i reompliment de liquid aillant en cas de ser
necessari.

Mesurament d’aillament AT-BT, AT-TERRA i BT-TERRA.

Verificaci6 de la continuitat entre enrotllaments.

Observaci6 de la connexi6 del commutador.

Mesurament de la resisténcia de bobina, basicament en enrotllaments de B.T. en
cas necessari.

Substitucid de silicagel del depurador en cas d’existir.

Mesura de la rigidesa dielectrica del liquid aillant, seguint les normes ASA.
Obtenci6 d’oli de mostra d’analisi complet en cas necessari.

Verificacié de I’actuacié dels relés BUCHOLZ com a proteccié en casos
d’avaries o produccié de gasos i pérdues a nivell de liquid, a les modalitats de
disparament i alarma, és a dir, sobre el relé de desconnexié de I’interruptor
corresponent o sobre sirena.

Verificacié de 1’actuacié que disposi el transformador.

Efectuar els assajos corresponents en funci6 del tipus de connexio.

Baixa tensié:

Interruptors automatics BT.

Revisié fisica de contactes, suports, bastidor, connexions, elements i accessoris,
bobines, motor, etc.

Verificaci6 de I’estat dels relés corresponent al servei que han de donar,
comprovant mecanicament el seu funcionament.

Verificaci6 dels electroimants de connexié i desconnexié a emissié i minima
(bobines), mecanica i electricament i del motor si és que en té.

Xarxa de terres:

Revisié de circuits i si és possible de les arquetes, amb mesures directes en
piques.

Mesura dels valors de resisténcia de terres a les connexions dels elements.
Comparaci6 dels valors obtinguts amb els valors aconsellats per les companyies
subministradores.

En cas de considerar-se oporti es greixaran (amb greix FACOEL), les brides de
connexid a piques. :




e Comprovacié de les connexions a terra de tots els elements, tal i com s’indica al
reglament d’A.T.

Cables i embarrats:

e Revisio fisica dels cables i embarrats, aillants i recargolament de les connexions.

e Mesura dels nivells d’aillament, entre fases i fase a terra.

e Distancia entre fases, a terra, entre suports i didmetre de 1’armadura en
embarrats.

e Adaptaci6 a la normativa vigent, tenint en compte les sol-licituds que es poden
presentar en cas de defecte.

e Analisi de les seccions per determinar les densitats de corrent.

Material de seguretat:
e Observacié dels elements de qué es disposa, tant de maniobra i deteccié com de
proteccid i senyalitzacid.
e Facilitar les referéncies amb homologacions dels materials que es considerin
oportunes.
Neteja i siliconat als centres de transformacio :
o Treballs de neteja i siliconat entre els ailladors, seccionadors, disjuntors,
interruptors, transformadors, etc...

3. ATENCIO D’AVISOS D’AVARIES. SERVEI D’ASSISTENCIA TECNICA 24H.

L’adjudicatari atendrd totes les trucades per avaries que es produeixin entre revisions
periddiques i disposara d’un telefon de Servei d’ Urgéncies 24 hores.

El temps maxim de preséncia de I’operari en la instal-lacié avariada sera de quatre hores
laborables, llevat el cas d’aturada total del servei eléctric, considerat de maxima urgéncia,
que sera de tres hores qualsevol dia a qualsevol hora.

Aquest servei sera facturat a banda segons tarifa oficial de I’empresa.

4. RELACIO DE CENTRES ALTA TENSIO I INSTAL-LACIONS A MANTENIR.

- Area Ciutadella : Edificis Jaume I, Roger de Lldria, Diposit de les Aigiies, Wellington,
Ramon Turrd.

- Centre receptor :

Disjuntors : Quatre disjuntors trifasics al buit, muntatge interior per connexi6 i
desconnexi6 en carrega marca Siemens, tipus 3AG 3722-4, Un 36 kV, In 400A.
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Interruptors : Dos interruptors en carrega trifdsics, de tipus rotatiu i tall en atmosfera de
hexafluorur, execuci6 cel-la prefabricada compacta, marca Ormazabal, tipus CGM-L, Un
36 kV, In 400A. Dos interruptors en cirrega trifasics, de tipus lliscant i tall autoneumétic,
execuci6 cel-la prefabricada metal-lica, marca Ormazabal, tipus Orma-Rup Cr, Un 36 kV,
In 400A.

Proteccions : Dos equips de protecci6 marca Arteche, per protecci6 indirecta
sobreintensitat , curtcircuit i proteccié homopolar o de defecte a terra. Sis transformadors
d’intensitat, relacié X/5 per ’actuaci6 del equip Arteche. Un equip modular Mayvasa, per
proteccié indirecta de sobreintensitat i curtcircuit, a demés de proteccié homopolar o de
defecte a terra.

- Centre de transformacié6 -1.

Interruptors : Dos interruptors en carrega trifasics, de tipus rotatiu i tall en atmosfera de
hexafluorur, execucié cel-la prefabricada compacta, marca Ormazabal, tipus CGM-L, Un
36 kV, In 400A.

Ruptofusibles : Dos interruptors rupto-fusibles trifasics automatics, de tipus rotatiu i tall en
atmosfera de hexafluorur, per accionament en carrega, execucié convencional, marca
Ormazabal, tipus CGM_PF, Un 36kV, In 400A, amb fusibles A.P.R. incorporats.

Proteccions : Dos equips de proteccié modular marca Ormazabal, tipus RPTA, per
protecci6 indirecta contra sobreintensitats, fuites a terra i escalfament, composat per:

captadors toroidals, actuador i unitat digital.

Transformadors: Dos transformadors trifasics, aillament sec, muntatge interior, marca
Incoesa, poténcia 630 kVA, relacié 25000/400 V.

- Centre de transformacié -2.

Interruptors : Dos interruptors en carrega trifasics, de tipus rotatiu i tall en atmosfera de
hexafluorur, execucié cel-la prefabricada compacta, marca Ormazabal, tipus CGM-L, Un
36 kV, In 400A.

Ruptofusibles : Dos interruptors rupto-fusibles trifasics automatics, de tipus rotatiu i tall en
atmosfera de hexafluorur, per accionament en carrega, execucié convencional, marca
Ormazabal, tipus CGM_PF, Un 36kV, In 400A, amb fusibles A.P.R. incorporats.
Proteccions : Tres equips de proteccié modular marca Ormazabal, tipus RPTA, per
proteccié indirecta contra sobreintensitats, fuites a terra i escalfament, composat per:
captadors toroidals, actuador i unitat digital.

Transformadors: Tres transformadors trifasics, aillament sec, muntatge interior, marca
Incoesa, poténcia 630 kVA, relacié 25000/400 V.

- Centre de transformaci6 -3.

Interruptors : Dos interruptors en carrega trifasics, de tipus rotatiu i tall en atmosfera de
hexafluorur, execuci6 cel-la prefabricada compacta, marca Olm#g&g&& B ..
36 kV, In 400A. i = — =




Ruptofusibles : Quatre interruptors rupto-fusibles trifasics automatics, de tipus rotatiu i tall
en atmosfera de hexafluorur, per accionament en carrega, execucié convencional, marca
Ormazabal, tipus CGM_PF, Un 36kV, In 400A, amb fusibles A.P.R. incorporats.
Proteccions : Dos equips de proteccié modular marca Ormazabal, tipus EKOR, per
proteccié indirecta contra sobreintensitats, fuites a terra i escalfament, composat per:
captadors toroidals, actuador i unitat analogica. Dos equips de proteccié modular marca
Ormazabal, tipus RPTA, per protecci6 indirecta contra sobreintensitats, fuites a terra i
escalfament, composat per: captadors toroidals, actuador i unitat digital.

Transformadors: Quatre transformadors trifasics, aillament sec, muntatge interior, marca
Incoesa, poténcia 630 kVA, relacié 25000/400 V.

- Campus de la Comunicaci6 : Edificis La Nau, La Fabrica, Roc Boronat., Tanger.

- Centre receptor i centre de transformacio -1.

Disjuntor : Dos disjuntor trifasic al buit, muntatge interior per connexi6 i desconnexié en
carrega marca Ormazabal, tipus CGMPYV, Un 36 kV, In 400A.

Interruptors : Tres interruptors en carrega trifasics, de tipus rotatiu i tall en atmosfera de
hexafluorur, execucio cel'la prefabricada compacta, marca Ormazabal, tipus CGM-L, Un
36 kV, In 400A.

Ruptofusibles : Dos interruptors rupto-fusibles trifasics automatics, de tipus rotatiu i tall en
atmosfera de hexafluorur, per accionament en carrega, execucié convencional, marca
Ormazabal, tipus CGM-L, Un 36kV, In 400A, amb fusibles A.P.R. incorporats.
Proteccions : Dos equips de proteccié modular marca Ormazabal, tipus EKOR, per
protecci6 indirecta contra sobreintensitats, fuites a terra i escalfament, composat per:
captadors toroidals, actuador i unitat digital.

Un equip de control modular, de control de tensi6 i transferéncia automatica de linies,
marca Ormazabal tipus CCP1, composat per armari de control i detectors de tensid.

Transformadors: Dos transformadors trifasics, aillament sec, muntatge interior, marca
Cotradis, poténcia 1000 kVA, relacié 25000/420 V.,

Interruptors de baixa tensio : Dos interruptors de baixa tensié de 1600 A.

- Edifici Tanger : Centre de transformacio -2.

Disjuntor : Un disjuntor trifasic al buit, muntatge interior per connexié i desconnexi6 en
carrega marca Ormazabal, tipus CGMPV, Un 36 kV, In 400A.

Interruptor : Un interruptor en carrega trifasics, de tipus rotatiu i tall en atmosfera de
hexafluorur, execucié cel'la prefabricada compacta, marca Ormazabal, tipus CGM-L, Un
36 kV, In 400A.

Proteccions : Un equip de proteccié modular marca Ormazabal, tipus EKOR, per protecci6
indirecta contra sobreintensitats, fuites a terra i escalfament, composat per: captad01s
toroidals, actuador i unitat digital. ' =
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Transformadors: Un transformador trifasic, aillament sec, muntatge interior, marca TMC,
poténcia 1000 kVA, relacié 25000/400 V.

Interruptors de baixa tensi6 : Un interruptor de baixa tensié de 1000 A.

- Campus Mar

Disjuntor : Un disjuntor, trifasic, muntatge interior, amb tall en atmosfera de
hexafluorur, execucié en cel-la prefabricada compacta, marca ORMAZABAL, tipus
CGM-CMP, Un 36 kV, In 630 A.

Interruptor : Tres interruptors en carrega, trifasics, de tipus rotatiu i tall en atmosfera de

hexafluorur, execucié en cel-la prefabricada compacta, marca ORMAZABAL, tipus
CGM-CML, Un 36 kV, In 400 A.

Ruptofusibles : Dos interruptors rupto-fusibles trifasics automatics, de tipus rotatiu i tall
en atmosfera de hexafluorur , per accionament en carrega, execucié convencional,
marca ORMAZABAL o similar, tipus CGM —CMP-F o similar, Un 36 kV, In 400 A,
amb fusibles A.P.R. incorporats.

Proteccions : Un equip de proteccié modular marca ORMAZABAL, tipus EKOR, per
proteccié indirecta contra sobreintensitats, fugues a terra, composat per: captadors
toroidals, actuador i unitat digital.

Dos equips de proteccié modular marca ORMAZABAL, tipo EKOR RPTAper
protecci6é indirecta contra: sobreintensitats, fugues a terra y escalfament, composat per:
captadors toroidals, actuador i unitat analogica.

Transformadors: Dos transformadors trifasics, en bany d’ oli, muntatge interior,
marca COTRADIS o similar, potencia 1.000 kVA, relacié 25.000 /420 V.

Interruptors de baixa tensié : Dos interruptors de baixa tensié, marca PRONUTEC de
1.600 A.

RED DE TERRAS

Medicié de les resisténcies de terra en els elements i presa de relacié amb el terreny.

NETEJA I SILICONAT ALS CENTRES DE TRAN SFORMACIO.

A la neteja i siliconat entren els ailladors, enfangats, seccionadors, disjuntors,
interruptors, transformadors, etc...

5. VISITES ESPECIALS.

L’empresa adjudicataria, quan sigui requerida, prestara I’assistéqilci
Territorials i/o les seves Entitats d’Inspeccio. i
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6. RESPONSABILITAT CIVIL.

L’empresa adjudicataria esta obligada a subscriure una polissa d’assegurances que cobreixi
la responsabilitat civil derivada dels treballs de manteniments i reparacions realitzades, per
un import minim de 601.000 €.

7. HORARI.

Tots els treballs programats de manteniment Preventiu seran realitzats en horari laboral als
Campus Ciutadella i Campus Comunicacid, i en horari festiu al Campus Mar.

8. VIGENCIA DEL CONTRACTE.

De I'l de gener al 31 de desembre del 2016. Les revisions corresponents seran
previament consensuades amb els responsables de manteniment del campus i el Servei
de Gesti6 Patrimonial i Contractaci6.

9. PRESSUPOST.

L’import maxim per aquest contracte anual de manteniment s’estableix en la quantitat
total de 6.625,00€ (IVA exclos ).

L’adjudicatari presentara una tnica factura per Campus, un cop realitzades les visites de
manteniment corresponents, que seran conformades per part del Servei de Gestid
Patrimonial i Contractacid.

Técnic Mig d’Infraestructures i Manteniment.

Barcelona, 21 d’Octubre del 2015

Tel: 93474 42 99 - Fax: 93574 35 2




ANNEX 1.-

CAMPUS DE CIUTADELLA
C/ Ramén Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Responsable de manteniment

TIf, : 93 5422626 — 93 542 22 12

Parc de la

Ciutadella

CAMPUS DE LA COMUNICACIO ' " ®

C/ Roc Boronat, 138 o .-
08018 Barcelona ] il aghoe £
Responsable de manteniment ] B : b

TIf. : 93 542 24 85—93 54215 46 ,‘ o)

CAMPUS DEL MAR

C/ Doctor Aiguader, 80

08003 Barcelona

Responsable de manteniment

TIf. : 93 542 12 85 —93 542 28 35
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