
 
 

NOVA EINA DE GESTIÓ 

TARGETA R7 
 

L’objectiu del document és descriure el funcionament de la nova eina per gestionar el certificat 

de la targeta R7. 

 

Descripció de les diferents opcions de la nova eina 

Comprovar la validesa del certificat de la targeta 

Reiniciar el PIN de la targeta 

 

Descripció de les diferents opcions de la nova eina 

 
Seleccione un lector 

 



Permet escollir el lector de targetes utilitzat per llegir la targeta. L’aplicació 

detecta automàticament i selecciona el lector, si hi ha més d’un lector 

connectat es pot escollir mitjançant el desplegable. 

 

Leer Certificados 

 

Permet accedir al contingut del certificat de la targeta per poder veure entre 

d’altres dades la validesa del certificat. 

 

 
 

Importar Certificado 

 

Permet importar el certificat a la targeta R7. 

 

Reiniciar el PIN de Usuario 

 

Permet reiniciar el PIN de la targeta, prèvia introducció del PUK. 

 

IMPORTANT: No marcar l’opció PIN DE FÁBRICA DE LA R7 

 



 
 

Ayuda 

 

Informació d’ajuda relacionada amb l’eina  (NO FUNCIONAL). 

 

 

Comprovar la validesa del certificat de la targeta 

 

1.- Introduir la targeta al lector 

2.- Obrir l’eina 

3.- Prémer damunt del botó “Leer Certificado” 



 
4.- Introduir el PIN 

 
 

5.- Prémer damunt del botó “Iniciar sesión” 



 
6.- Seleccionar el certificat 

 

 



 
7.- Prémer damunt del botó “Cerrar” 

 

 

Reiniciar el PIN de la targeta 

 

1.- Introduir la targeta al lector 

2.- Obrir l’eina 

 



 
3.- Prémer damunt del botó “Reiniciar el PIN de Usuario” 

 
4.- Introduir el PUK 

5.- Prémer damunt del botó “Aceptar” 

 

IMPORTANT: No marcar l’opció PIN DE FÁBRICA DE LA R7 



 

 

 
6.- Introduir el nou PIN al camp “Nuevo PIN” 

7.- Repetir el nou PIN al camp “Repita PIN” 

8.- Prémer damunt del botó “Aceptar” 

 

 

 


